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DECFLEX

FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

PRODUKTINFORMATION
Wenn Sie sich fir ein flexibles System entscheiden, Uberzeugen Sie sich bitte davon, dass Sie den richtigen Typ der
Schornsteineinsatzrohre wahlen.

Das Decflex Schlauch-Futtermaterial ist ein universalsystem mit EG normierung und ist verwendbar fir Uber-und Unterdruck
anwendungen innerhalb der nassen oder trockenen Umstdnde.

Das DECFLEX-Programm umfasst drei Hauptgruppen:
¢ Einwandige Produkte.
e Doppelwandige Produkte. (mit glattem Innere)
e  Zubehor.

SPECIFICATIONS DECFLEX SWE DECFLEX SW DECFLEX TW

Article code: D1BYE{@}L D2BY{@}L D22BY{@}L

Material®: Austenitischer Edelstahl Austenitischer Edelstahl Austenitischer Edelstahl
(AISI 316L / DIN 1.4435) (AISI 316Ti/ DIN 1.4571) (AISI 316Ti / DIN 1.4571)

Anwendung: Wenn keine speziellen Anforderungen in Bezug auf Kondensation gestellt werden.

Wandeigenschaften aussen: profiliert profiliert profiliert

Wandeigenschaften innen: profiliert profiliert glatt

! In allen Féllen blank kaltgewaltzt (Test konform mit EN 10204 3.1B)

Beschreibung des Produktionsprozesses

Der Produktionsprozess ist nach

- EN-ISO9001: 2008

- EN 1856-2 mit Factory Production Control (FPC)

Alle flexiblen Rohre haben minimal alle 3 Meter eine Markierung mit:
e  Produktname,

e  Produktions datum,

e NennmaBe,

. Seriennummer und

e  Gltezeichen.

e Jeder Meter ist mit einer Linie markiert.
Verpackung

Die flexiblen Rohre werden standardmaBig in bequemen Rollen angeboten, die in elastischer Polyethylenfolie verpackt sind, um den
Verpackungsabfall zu minimieren. Zuzatzlich sind dozen oder schutzfolie forhanden.

INNEN/AUSSEN DURCHMESSER

DA = D nominal + 7 mm

D nominal

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

=z
=}
g
o
o
a
o
[o]
o
=
-
w
=
=
o
«
>
=z
w
S
[
-
o

e

\N—/

\./
=

W
~)

—N)

(%4\

@

D))

)

DURCHMESSER Nennwadrme D2BY
Leistung
Holz ol Biegeradius
@ nom [mm] nett [kw] min. max. | in mtr min. max. | in mtr zeta min (mm) kg/m
80 5 5-5 3-5 0.72 240 0.50
10 X X 0.72 240 0.50
90 5 3-6 2-5 0.61 270 0.56
10 X 5 0.61 270 0.56
100 5 3-5 2-4 0.53 300 0.62
10 6-9 3-7 0.53 300 0.62
110 7.5 3-7 2-6 0.47 330 0.68
15 11-12 4-10 0.47 330 0.68
120 7.5 2-7 2-6 0.41 360 0.74
15 6-11 3-9 0.41 360 0.74
125 7.5 2-6 2-5 0.39 375 0.77
15 5-11 3-9 0.39 375 0.77
130 10 3-8 2-7 0.37 390 0.81
20 7-13 4-11 0.37 390 0.81
140 15 3-11 2-9 0.34 420 0.87
30 16 - 18 5-15 0.34 420 0.87
150 15 2-10 2-9 0.31 450 0.93
30 7-17 3-14 0.31 450 0.93
160 15 2-10 2-10 0.28 480 0.99
30 5-17 3-14 0.28 480 0.99
180 20 2-12 2-10 0.24 540 1.11
40 6-20 3-16 0.24 540 1.11
200 25 2-13 2-11 0.21 600 1.24
50 5-22 3-18 0.21 600 1.24
225 35 2-16 2-14 0.17 675 W39
70 6 -27 3-23 0.17 675 W39
250 40 2-17 2-14 0.16 750 1.55
80 5-29 3-24 0.16 750 1.55
300 55 2-20 2-17 0.12 900 1.86
110 4 -34 3-28 0.12 900 1.86
350 80 2-25 2-21 0.10 1050 2.17
160 5-42 3-35 0.10 1050 2.17
Ein X in den Tabellen bedeutet, dass es keinen trockenen Schornstein mit hinreichender Kapazitat gibt.
HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Verdffentlichung. DEC INTERNATIONAL behdlt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzuftihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der

MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der

Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage.

Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM

25/5/2016
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DURCHMESSER Nennwadrme D22BY
Leistung
Holz Holz
@ nom [mm] nett [kw] min. max. | in mtr @ nom [mm] nett [kw] min. max. | in mtr @ nom [mm]
100 5 2-6 2-5 0.38 300 0.93
10 5-10 3-8 0.38 300 0.93
110 7.5 3-8 2-7 0.34 330 1.02
15 7-13 4-11 0.34 330 1.02
120 7.5 2-8 2-6 0.30 360 1.11
15 5-13 3-11 0.30 360 1.11
125 7.5 2-7 2-6 0.29 375 1.16
15 4-12 3-11 0.29 375 1.16
130 10 2-9 2-8 0.27 390 1.21
20 5-15 3-13 0.27 390 1.21
140 15 3-12 2-10 0.25 420 1.30
30 9-20 4-17 0.25 420 1.30
150 15 2-12 2-10 0.23 450 1.39
30 6-19 3-16 0.23 450 1.39
160 15 2-13 2-11 0.21 480 1.48
30 4-19 3-16 0.21 480 1.48
180 20 2-13 2-11 0.18 540 1.67
40 5-22 3-19 0.18 540 1.67
200 25 2-15 2-13 0.16 600 1.85
50 5-25 3-21 0.16 600 1.85
225 35 2-18 2-15 0.14 675 2.00
70 5-30 3-26 0.14 675 2.00
250 40 2-19 2-17 0.12 750 2.32
80 5-32 3-28 0.12 750 2.32
300 55 2-23 2-20 0.09 900 2.78
110 4 -38 3-33 0.09 900 2.78
350 80 2-29 2-24 0.08 1050 3.29
160 4 -47 3-40 0.08 1050 3.29
Ein X in den Tabellen bedeutet, dass es keinen trockenen Schornstein mit hinreichender Kapazitat gibt.
HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Verdffentlichung. DEC INTERNATIONAL behdlt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzuftihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der

MiBversténdnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Niederlanden und / oder
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM

Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der
Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage.

Dutch Environment Corporation BV in den
anderen

25/5/2016
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DECFLEX

FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

ADAP 1 - PW{ Q } Verbindungsstick /FLEX

Material Edelstahl 316L/DIN 1.4404
Materialdicke 0.5 mm

Erhaltliche Durchmesser 80, 90, 100, 113, 125, 130, 150, 180 und 200
mm

ADAPZ - PW{ @ } FLEX/ Verbindungsstiick

Material Edelstahl 316L/DIN 1.4404
Materialdicke 0.5 mm

Erhaltliche Durchmesser 80, 90, 100, 113, 125, 130, 150, 180 und 200
mm

ADAPZ{@} FLEX/ Verbindungssttick

Material Edelstahl 316L/DIN 1.4404
Materialdicke 0.5 mm

Erhaltliche Durchmesser 80, 90, 100, 113, 125, 130, 150, 180, 200, 225,
250 und 300 mm

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

HT KIT

Material
Maximumtemperatur
Packung

Dichtung fir ADAP-PW

Silicongummi
Abgase 200°C
310 ml tube

ADAS1{@}

Material
Maximumtemperatur
Erhaltliche Durchmesser

Dichtring fir ADAP1R(G)

Silicongummi
Abgase 200°C
80, 90, 100, 110, 130 und 150 mm

ADAS3{@}

Material
Maximumtemperatur
Erhaltliche Durchmesser

Dichtring fur ADAP2PW

Silicongummi
Abgase 200°C
80, 100, 113, 130, 150, 180 und 200 mm

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor,
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um
sollten Interessenten Kontakt mit dem
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser

MiBversténdnisse auszuschlieBen,

ACHTUNG:

Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben.

Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts
verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht
benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese
Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der
Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International sind
Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen der
Dutch Environment Corporation BV in den
Niederlanden und oder anderen
Landern.

DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM

25/5/2016
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FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

ADAP3{@}

Material
Materialdicke
Erhaltliche Durchmesser

Abdeckplatte ADAP2

Edelstahl 316L/DIN 1.4404
0.5 mm

80, 90, 100, 125, 130, 150, 180, 200, 225, 250 und
300 mm

FLS316Ti{@}

Material
Materialdicke
Erhaltliche Durchmesser

Befestigungsschelle

Edelstahl 316L/DIN 1.4571
2.0 mm

80, 90, 100, 125, 130, 150, 180, 200, 250 und
300 mm

FLRC{®}

Material
Materialdicke
Erhaltliche Durchmesser

Regenhaube

Edelstahl 316L/DIN 1.4404
0.6 mm
80, 100, 110, 130, 150, 180 und 200 mm

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor,
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um
MiBversténdnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser

ACHTUNG:

Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben.

WARENZEICHEN:

Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage.

Niederlanden und / oder anderen
Landern.

DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM

25/5/2016
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DECFLEX

FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

FLRC1{¢} Regenhaube mit klemm

Material Edelstahl 316L/DIN 1.4404
Materialdicke 0.6 mm
Erhaltliche Durchmesser 80, 100, 110, 130, 150, 180 und 200 mm

FLCR]- {¢} Klemmband

Material Edelstahl 316L/DIN 1.4401
Materialdicke 0.6 mm
Erhaltliche Durchmesser 80, 100, 110, 130, 150, 180 und 200 mm

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen

Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

BEISPIELSITUATIONEN

Abbildungen sind lediglich Beispiele. Der Hersteller (ibernimmt keine Verantwortung fiir die faktische Ausfiihrung.

ADAP1(R)

Warme- ADAP2
erzeuger ADAP2

ADAP1(R)

=] HT Sealant

T-Stiick

Die verschiedenen Zubehorteile kdnnen mit Klemmbligeln (FLCR) aneinander gekoppelt
werden. Bei Verwendung einer Kondensatablaufs: Verwenden Sie beim Anschluss an die
Kanalisation bitte einen Geruchverschluss.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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Installationsanleitung
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

INHALT

e  Hersteller

e  Produkte

e Anwendungen

e Vorbereitung

e Langen und Durchmesser
e Wartung

¢ Montageanleitung

e  Technische Spezifikation

HERSTELLER

Dutch Environment Corporation® B.V.
. Zertifiziert nach NEN-ISO 9001:2008
. Zertifiziert nach EN 1856-2:2008

PRODUKTE
Das DECFLEX Programm umfasst drei Hauptproduktgruppen:
. einwandige Produkte
. doppelwandige Produkte mit glatter Innenseite
. Zubehor

Sowohl die einwandigen als auch die doppelwandigen flexiblen Schornsteineinsatzrohre sind in drei Edelstahlqualitaten
lieferbar: AISI 316L/ 1.4435, AISI 316Ti/ 1.4571 und AISI 904L/ 1.4539. Fir die korrekte Montage im Schornstein, sowie flr
die Montage der Regenhaube und fiir den Anschluss des Gerdtes ist eine breite Palette an Zubehdr verfligbar. Die
Produktdaten kdnnen Sie der technischen Spezifikation entnehmen.

ANWENDUNG

Far die Abflihrung der Verbrennungsgase werden die flexiblen Rohre als Einsatzrohre in einen bereits bestehenden
Schornstein eingebaut. Die flexiblen Einsatzrohre sind nicht dazu geeignet, einen beschadigten Schornstein zu renovieren.
Der bestehende Schornstein muss sich in gutem Zustand befinden und konform mit den heutigen Normen und Regeln gebaut
sein. Der Einbau eines Einsatzrohres hat folgende Auswirkungen:

. Der Querschnitt wird verkleinert;
. Der urspriingliche Schornstein wird vor Risiken wie Kondensation und Versottung geschiitzt;
. Die Gasdichtheit wird verbessert.

Einwandige Produkte werden im allgemeinen fir die Abgasabfiihrung von gasbetriebenen Gerdten verwendet. Die
doppelwandigen Produkte haben eine wesentlich glattere Innenseite und somit einen geringeren Widerstand. Es spricht fir
sich, dass die doppelte Wanddicke auch einen glnstigen Effekt auf die Lebensdauer hat. An der AuBenseite der
doppelwandigen Rohre ist die Strémungsrichtung der Verbrennungsgase mit einem Pfeil angegeben.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

Installationsanleitung
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

CE MARKIERUNG NACH EN 1856-2

Abgasanlagen-Anforderungen an Metall-Abgasanlagen-Teil 2:Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall
Vorher erwdhnte Europdisches Marke hangt mit der vollstéandigen Decflex Strecke zusammen.

Ab dem 1. April 2006 mlBen Flexible System-Abgasanlagen aus Metall eine CE-Kennzeichnung fiihren. Diese Kennzeichnung fiir
Produktanforderungen ersetzt die bisher in den jeweiligen europdischen Landern erforderlichen bauaufsichtlichen Zulassungen.
Vorteil flir den Hersteller: Das Produkt wird allgemeingiiltig nach einer harmonisierten europadischen Norm geprift und darf nach
Erteilung des CE-Zeichens innerhalb Europas frei gehandelt werden.

Damit verlieren die bauaufsichtlichen Zulassungen ihre Gultigkeit!

Was die Installation angeht, dafiir bleiben die nationalen Gebduderegelungen giiltig.

Alle DECFLEX Produkte stimmen mit der europdischen Norm Uberein und ab dem 1. August 2005 werden alle DECFLEX Produkte
CE gekennzeichnet mit der entsprechenden Anwendung. Zur Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC) wurde
die notifizierte franzosische Stelle CSTB eingeschaltet. Auf Anfrage sind flr die DECFLEX Produkte die kompletten EG
Konformitatserklarungen und die FPC-Zertifikate verfliigbar. Flir weitere Information kdnnen Sie sich gerne mit unserer
Verkdufsabteilung in Verbindung setzen.

Die erklarten maximalen Kennzeichnungen sind:
DecflexTW - 316Ti EN1856-2 T200 - P1 - W -Vm - L50012 - O
EN1856-2 T450 - N1 - D -Vm - L50012 - G

DecflexSW - 316Ti EN1856-2 T200 - P1 - W-Vm - L50012 - O
EN1856-2 T450 - N1 - D -Vm - L50012 - G

DecflexSWE - 316L EN1856-2 T200 - P1 - W -Vm - L50012 - O
EN1856-2 T450 - N1 - D -Vm - L50012 - G

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

Installationsanleitung
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

VORBEREITUNG

Bevor mit der Installation begonnen wird, missen zunachst die folgenden Punkte berlcksichtigt werden:
Verwenden Sie diese Produkte nicht fiir Abgase, die mit Halogen verunreinigt sind!

Fir den Abzug der Verbrennungsgase diirfen die flexiblen Rohre ausschlieBlich in einen bestehenden Schornstein eingesetzt
werden. Uberpriifen Sie, ob der Schornstein nicht beschadigt oder rissig ist, weil dies die strukturelle Stérke reduzieren kann.
Kontrollieren Sie, ob es sich bei dem zu verwendenden System um ein negatives oder ein positives Drucksystem handelt.
Kontrollieren Sie, ob Kondensatbildung auftreten kann. Basierend hierauf wahlen Sie Materialqualitat und das erforderlichen
Zubehor. Das gesamte System muss aus derselben Materialqualitat bestehen.

Die flexible Abgasleitung kann nicht horizontal angewendet werden. Die maximale Schragfiihrung gegentber vertikal betragt
30° fiur stark kondensierende Gerdte und 45° fur maBig kondensierende und trockene Systeme.

Der Schornstein muss vor der Installation sorgfaltig gereinigt werden. Zuriickgebliebene Verunreinigungen kdnnen das
Einzugsrohr angreifen.

Uberpriifen Sie, ob der bestehende Schornstein der Baugenehmigung entspricht. Normalerweise wird ein bestehender
Schornstein ohne Abdeckung offen ins Freie miinden. Es ist aber ratsam, eine Regenhaube anzubringen. Priifen Sie, ob dies
gemaB NEN 2757 oder NPR 2758 erforderlich ist.

Handelt es sich um eine Wohnung mit einer brennbaren Dachbedeckung (z.B. ein Rieddach) muss die Regenhaube mit einem
Funkenfanger ausgestattet sein. Konsultieren Sie Ihre Versicherung hinsichtlich der Bedingungen.

Flexible Einsatzrohre mit einem Durchmesser unter 120 mm, diirfen nicht fiir gasbetriebene Gerdte verwendet werden, deren
Nennleistung 60kW Uberschreitet. Kontrollieren Sie beim Geréatehersteller, ob bei dem entsprechenden Gerat die Anwendung
eines flexiblen Ableitungssystems aus Edelstahl gestattet ist.

Lange und Durchmesser

Bei der Kontrolle beziglich der Eignung der erforderlichen Lange und des Durchmessers muss ein Unterschied gemacht
werden zwischen:

« Uberdrucksystemen fiir Gerdte mit einem Geblése und
e Unterdrucksystemen fir Gerate mit einem nattrlichen Abzug.

Ziehen Sie bei Bedarf NEN 2757 zu Rate.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Verdffentlichung. DEC INTERNATIONAL behdlt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene

gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzuftihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

Installationsanleitung
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

OVERPRESSURE SYSTEM

p= (L : é’p + é,v);'p'vnom2

Der Druckverlust wird anhand der folgenden Formel berechnet [mbar]
wobei :

L = Gesamtlange des flexiblen Einsatzrohres [m]

C = Resistance Widerstandsbeiwert (Zeta).

Dieser wird fiir die flexiblen Rohre in der technischen Spezifikation angegeben.

Falls das Abgassystem eine Schragfiihrung hat, muss der Zeta-Wert um die folgenden Werte erhéht werden:

Schragfiihrung Zeta -Zuschlag
(2 Biegungen)
30°
45° 0.36
0 = Dichte der Verbrennungsgase in [kg/m3];
Vhom = Velocity of the combustion gases in de nominal tube diameter [m/s].

Der berechnete Druckverlust bei dem zu verwendenden Durchmesser muss geringer sein als der zugelassene Druckverlust,
den in den Installationsvorschrift des Gerdteherstellers angegeben ist.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen

Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

Installationsanleitung
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

UNTERDRUCKSYSTEM

Das Einsatzrohr muss den vom Geratehersteller vorgeschriebenen Durchmesser haben. Normalerweise benutzt man fir das
Rohr den gleichen Durchmesser wie der des Anschlussstutzens des Gerdtes.

Das gute Funktionieren des Gerates hangt nicht nur vom Durchmesser, sondern auch von der Lange ab, wobei eine Minimal-
und eine Maximalldange vorgegeben wird.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Minimal- und Maximallangen der Einsatzrohre angegeben. Diese Angaben basieren
auf den folgenden Ausgangspunkten:

. Ein Abgassystem mit zwei Biegungen von 30°;

e Der erforderliche Unterdruck fir eine gute Funktion betrdagt 5 Pa (inklusive dem Eintrittswiderstand der Abgasleitung);
e (CO2 Gehalt der Abgase betragt 8%

e Temperatur der Abgase betragt 200 °C;

Die maximale Lange ist abhdngig vom Durchmesser der Abgasleitung und der Leistung des Gerates. Wenn die Lange und der
Durchmesser bekannt sind, kann abgelesen werden, welche Leistung angschlossen werden kann. Es ist natirlich auch maéglich,
den korrekten Durchmesser zu berechnen, wenn Ldange und Leistung gegeben sind.

Die Minimalldnge ist erforderlich fir die Abfilhrung der Verbrennungsgase. Der Unterdruck muss groBer sein als der
Widerstand der Abgasleitung.

Eine zu groBe Ldnge kann Kondensation zur Folge haben. Das Einsatzrohr selbst ist zwar bestédndig gegen Kondenswasser, vor
allem wenn man RVS 904L verwendet, aber das optimale Funktionieren des Gerats wird beim Starten nachteilig beeinflusst,
wenn die Verbrennungsgase zu stark abkiihlen. Kondensationsprobleme kénnen durch die Verwendung eines doppelwandigen
Einsatzrohres und durch die Isolierung des Zwischenraumes vermieden werden.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

Installationsanleitung
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

Minimal- und Maximallange in Metern fiir:

Durch-messer NennwarmeLeistung D2BY D22BY D2BY D22BY
[mm] O.W. [Kw] e.w./Holz d.w./Holz e.w./0l d.w./0l
80 5 5-5 5-5 3-5 3-5

10 X X X 8-9
90 5 3-6 3-7 2-5 2-5
10 X X 5 8
5 3-5 2-6 2-4 2-5
100 10 6-9 5-10 3-7 3-8
110 7.5 3-7 3-8 2-6 2-7
15 11-12 7-13 4-10 4-11
120 7.5 2-7 2-8 2-6 2-6
15 6-11 5-13 3-9 3-11
125 7.5 2-6 2-7 2-5 2-6
15 5-11 4-12 3-9 3-11
130 10 3-8 2-9 2-7 2-8
20 7-13 5-15 4-11 3-13
140 15 3-11 3-12 2-9 2-10
30 16 - 18 9-20 5-15 4-17
150 15 2-10 2-12 2-9 2-10
30 7-17 6 -19 3-14 3-16
160 15 2-10 2-13 2-10 2-11
30 5-17 4-19 3-14 3-16
180 20 2-12 2-13 2-10 2-11
8 40 6-20 5-22 3-16 3-19
200 25 2-13 2-15 2-11 2-13
50 5-22 5-25 3-18 3-21
230 35 2-16 2-18 2-14 2-15
70 6 - 27 5-30 3-23 3-26
250 40 2-17 2-19 2-14 2-17
80 5-29 5-32 3-24 3-28
300 55 2-20 2-23 2-17 2-20
110 4-34 4 - 38 3-28 3-33
350 80 2-25 2-29 2-21 2-24
> 160 5-42 4 -47 3-35 3-40

e.w= einwandig
d.w.= doppelwandig

Ein x in den Tabellen bedeutet, dass es keinen trockenen Schornstein mit ausreichender Kapazitat gibt.

Wartung.
Reinigen Sie das installierte Einsatzrohr ausschlieBlich mit einer Kunststoffbirste .

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der

MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

MONTAGEANLEITUNG
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

t—> Regenhaube

Schornstein

el
<l )

Verwenden Sie hinter das
Gerat einer starren Kanal
von mindestens 70 cm.
Nicht fiir gasbefeuerte
Verbrennungsanlagen
erforderlich.

Luftschacht/
Isolationsmaterial

Warmeerzeuger

BEISPIEL

TECHNICAL DATA

Nenndurchmesser innen (mm) @ 80 @ 90 @ 100 @ 110 @ 120 @ 130 @ 140 @ 150
Durchmesser auBen V) (mm) @ 87 @ 97 @ 107 @117 @127 @137 @ 147 @ 157
Toleranz -0, +1%x @

Wanddicke 0.12 mm

Qualitat AISI 316Ti/DIN 1.4435, AISI 316Ti/DIN 1.4571 & AISI 904L /DIN 1.4539
Lebensdauer 5-10 years

Minimaler Biegeradius 3 x diameter

Maximale Schragfiihrung 45° bei maBig kondensierenden Geraten

gegenuber vertikal 30° bei stark kondensierenden Geraten

Gewicht pro Meter (kg) 0.57 0.64 0.71 0.79 0.86 0.93 1.00 1.07
Lastannahme N 250 250 300 300 300 300 300 300
Temperaturbesténdigkeit °C 200, 450

Anwendung Uberdruck und Unterdruck

1. Zusatzinformationen, flexibles Edelstahl Leitungssystem:

« AusschlieBlich anwendbar in bestehenden Schornsteinen

o Produkt mit beschrankter Lebensdauer

o Nicht geeignet zum Abzug von halogenhaltigen Abgasen
Wir empfehlen Ihnen, die Leitung durch einen bestehenden Schornstein zu ziehen, dessen Durchmesser nicht kleiner ist als:
AuBendurchmesser + 10 cm.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.

25/5/2016 DEC INTERNATIONAL - P.O. BOX 35 - NL-7500AA - ENSCHEDE - THE NETHERLANDS - WWW.DECINTERNATIONAL.COM
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DECFLEX

MONTAGEANLEITUNG
FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Wenn Sie die folgenden Anleitungen in der
angegebenen Reihenfolge befolgen, wird das flexible Schornsteineinsatzrohr korrekt montiert. Benutzen Sie aber grundsétzlich die erforderlichen
personlichen Schutzmittel, wie Handschuhe und eine Sicherheitsbrille zum Schutz der Augen. Achten Sie auf die AuBenrander des Rohres. Diese
sind scharf und kénnen beim Abwickeln, Einziehen und Bearbeiten des Rohres stark zuriickfedern. Bleiben Sie mit Ihrem Gesicht deshalb immer
genugend auf Abstand.

1. Sorgen Sie dafiir, dass der Schornstein vor der Installation des Einsatzrohres gereinigt ist. Zuriickgebliebene Verunreinigungen kénnen namlich
das Einsatzrohr angreifen.

2. Entfernen Sie die Schornsteinabdeckung, damit der Schornsteinschacht frei zugénglich ist.

3. Wéhlen Sie den Durchmesser des flexiblen Einsatzrohres. Lassen Sie einen hélzernen Durchziehkonus ADAC durch den gesamten Schornstein

herabgleiten, um zu kontrollieren, ob es Hindernisse gibt, die den Durchgang behindern. Der Konus muss den Schornstein leicht passieren|
kdnnen. Sollten sich Hindernisse im Schornstein befinden, kénnen Sie einen kleineren Durchmesser verwenden, vorausgesetzt der Widerstand
wird dadurch fur das anzuschlieBende Gerat nicht zu hoch. Der Hohlraum zwischen der Schornsteinwand und dem flexiblen Einsatzrohr muss
minimal 5 cm betragen.

4. Sie konnen die erforderliche Einsatzrohrldnge mit Hilfe einer am Konus befestigten Schnur feststellen. Das Einsatzrohr wird erst nach deri
Montage in der richtigen Lange abgeschnitten. Im Schornstein muss ein flexibles Einsatzsrohr aus einem Stick benutzt werden. Die
zugestandene Schrégfiihrung betrdgt maximal 45°.

5. Tragen Sie Arbeitshandschuhe und eine Sicherheitsbrille, sobald Sie das Einsatzrohr in die Hand nehmen, denn die Rander des Rohres kdnnen|
scharf sein.

6 Befestigen Sie den Durchziehkonus mit Hilfe von selbstschneidenden Schrauben an dem flexiblen Rohr. Achtung: bei doppelwandigen|
Einsatzrohren wird die Stromungsrichtung der Abgase mit einem Pfeil angegeben.

7. Ziehen Sie das Einsatzrohr von oben nach unten durch den Schornstein. Eine Person zieht und die andere leitet das Einsatzrohr durch die

Schornsteinéffnung. Auf diese Art und Weise verhindern Sie, dass das Einsatzrohr beim Ablassen beschadigt wird. Ziehen Sie das Einsatzrohr
soweit durch, bis Sie genligend Lédnge haben, um es an das Gerat anzuschlieBen.

8. Das Einsatzrohr muss an der Oberseite des Schornsteines immer etwas hervorstehen, damit das Ende des Rohres nach der Montage auf
gleicher Hohe mit der Oberseite der Abdeckung liegt.
9. Bringen Sie das Einsatzrohr gegebenenfalls mit einem Trennschneider oder einer Eisensage auf die richtige Lange (Abbildung A). Flachen Sie|

mogliche scharfe Rénder ab und entfernen Sie Spitzen, um Beschadigungen der Dichtung zu vermeiden. Sorgen Sie dafiir, dass die Rander des
Einsatsrohres exakt rechtwinklig ausgefihrt sind.

10 Schrauben Sie die Adapter an den Enden (Abbildung B + D) ANMERKUNG: ADAP1-PW ist fiir das unterseite und ADAP2-PW st flr den
Obeseite. Nur fiir Uberdrucksysteme: Spritzen Sie sorgfaltig den HT-Kit in die Bohrungen rundum des Adapters, geben Sie acht, daB alle
Réume gut (zwischen Zwischenlage und Adapter) mit dem HAT-Kit gefillt werden (Abbildung E). Bevor sie die ADAP2-PW anbringen,
bestatigen Sie das Sie die Dachplatte ADAP4 lber der Zwischenlage geschoben haben.

11. Befestigen und fixieren Sie die Befestigungsschelle FLS um das Rohr. Klemmen Sie die FLS gut an dem Rohr fest, aber achten Sie darauf, dass|
das Rohr rund bleibt. Achtung: Achten Sie auf den korrekten Durchmesser der Schelle! (Abbildung C).

12. Zentrieren Sie das Ende des Einsatzrohres mit der FLS im Schornstein und setzen Sie diese mit einer Zementschicht fest. (Abbildung C).

Bauen Sie die Abdeckschicht wieder auf.

13. Nachdem der Zement ausgehartet ist, kénnen Sie die Kopfplatte auf der Abdeckschicht befestigen.

14. Wenn der Zwischenraum nicht mit Da@mmmaterial (z.B. Vermiculite, gebunden) aufgefiillt wird, sorgen Sie dann fir die Hinterliftung des|
Hohlraums. Sorgen Sie immer dafiir, dass die Miindung des Rohres nicht unter dem Taupunkt liegt.

15. Setzen Sie die Regenhaube FLRC in den Adapter ADAP2-PW und fixieren Sie das ganze mit einem Klemmband FLCR. In der
technischen Spezifikation finden Sie die verfiigbharen Durchmesser. Konsultieren Sie bei einem Rieddach vorab Ihre Versicherung
bezlglich der Bedingungen fir ein Dach mit Funkenfanger.

16.

Kontrollieren Sie, ob das Einsatzrohr am Schornsteineintritt nicht von den scharfen Réandern der Schornsteinwandungen
beschadigt werden kann. Wenn Sie die Hinterliftung nutzen wollen: Bringen Sie am Schornsteineintritt (ringférmige)
Offnung von min. 20 cm? zur Hinterliiftung des Zwischenraums an.

Applance

17. Im Aufstellungsraum des Gasheizgerates darf die ungeschitzte Leitung nicht langer sein als 20 x D,om. Verlegen Sie die Leitung so vertikal
wie mdglich. Die Schragfiihrung darf maximal 45° gegenlber vertikal sein. Bewahren Sie dabei immer minimal 50 mm Abstand von der
Wand. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Wandbefestigungsband um ein Durchhdngen des Rohres zu vermeiden (Verfligbare MaBe finden
Sie in der technischen Spezifikation).

18. Bestimmen Sie die bendtigte Lange des Einsatzrohres und beriicksichtigen sie dabei die Hohe des Adapters ADAP1-PW. Bei eventuellen
Uberlangen: Verarbeiten Sie das Rohr entsprechend der Beschreibung unter Punkt 9.

19. Fur positive Drucksysteme benutzt man den HT-KIT FLHT mit dem ADAP1-PW und fir Unterdrucksysteme nicht.

20. | Befestigen Sie den Adapter an der Anschlussstelle des Gerétes.

21. Montieren Sie das Identifikationskennzeichen im Aufstellungsraum auf dem Schornstein in die Nahe der Eintritt des Einsatzrohres, damit der
Schornsteinfeger und/oder Wartungsmonteur sehen kann, dass es sich um ein flexibles Rohr handelt.

Fur ausfuhrlichere Informationen Uber die Anwendung von Einsatzrohren in Schornsteinen lesen sie bitte die Installationsanleitung. Diese ist auf
Anfrage bei DEC International erhadltlich. Allgemeines: Abhangig von der jeweiligen Situation werden in der Praxis verschiedene Installationsweisen
angewendet. Hierauf hat der Hersteller der Einsatzrohre keinen Einfluss. Es sind allerdings diverse Zubehorteile verfiigbar, um die Arbeit zu
erleichtern, wie beispielsweise ein T-Stuck oder ein Kondensatsabfluss. Siehe die technische Spezifikation fir die verfligbaren Durchmesser und die
Montagemadglichkeiten. Abgas (und Zuluft) miissen immer den Installationsvorschriften des Gerateherstellers und den Bauvorschriften
entsprechen.

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Verdffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten beziiglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benltzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.
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FLEXIBLE SCHORNSTEINEINSATZROHRE
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Fig. B
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Fig. C ADAP1-PW Fig.D
ADAP1-PW / ADAP2-PW Fig. E

Beispielsituationen (Abbildungen sind lediglich Beispiele).
Der Hersteller tibernimmt keine Verantwortung fur die faktische Ausfihrung

HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giiltig ab dem Zeitpunkt Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Produkts Das DEC Logo und DEC International sind
der Vero6ffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur kénnen nicht Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um benitzt werden um die physischen Eigenschaften festzustellen. Diese Warenzeichen der
MiBverstdndnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Luftfeuchtigkeit sowie von der Dutch Environment Corporation BV in den
Unternehmen aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Temperatur der Luft innerhalb und auBerhalb der Klimaanlage. Niederlanden und / oder anderen
Datenblatter Material- und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. Landern.
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