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DTL98E/DTL98P 
LUFTEINLAUF 
LUFTMANAGEMENT SYSTEMEN 

 

PRODUKT EIGENSCHAFTEN Function DTL98P 
Der Lufteinlauf ist eine Ventilation unit, die entworfen ist, 

um einen ununterbrochenen Fluß der Luft in ein Gebäude zur 

Verfügung zu stellen. Die unit kann im Schlafzimmer, im 

Wohnzimmer oder im irgend eine andere Art Raum mangels 

der Ventilation angebracht werden. Es wird, daß die 

Maßeinheit stark oben gelegt wird, vorzugsweise in 

verwendbares Verhältnis zu einem Heizkörper empfohlen. 

Dieses mischt die ankommende Luft mit dem Konvektionfluß 

der warmen Luft und stellt maximalen Komfort sicher.  
 

Lufteinlauf. (Bestellnummer: DTL98E)  

Diese unit besteht aus einem Innenabschnitt, drei Rohr 

enden eine Luftschlitz-entlüftungsöffnung, die ein 

fliegengitter enthält. Das Innenteil schließt eine Abdeckung 

ein, die mit einem Kondensationschirm gepaßt wird. Diese 

Abdeckung arbeitet wie ein Dämpfer und verweist auch den 

Luftstrom. Das Volumen der Luft wird, indem man die 

Abdeckung auf die erbetene Position, die Richtung des 

Luftstromes verschiebt, wird gesteuert eingestellt, indem 

man die Abdeckung auf den erforderlichen Winkel justiert. 
 

Lufteinlauf mit Filter und Präzision Dämpfer. 
(Bestellnummer: DTL98P)  
Diese unit besteht aus einem Präzision Dämpfer und Filter, 

fünf Rohre und eine Luftschlitz-entlüftungsöffnung. Jeder 

Entlüfter schließt 3 Luft-Richtung Stecker und eine 

Verriegelungsplatte mit ein, die die Maßeinheit in der 

erforderlichen Position repariert. Er kann mittels einer 

Schnur reguliert werden, die als Standard geliefert wird. 

Die ankommenden Luftflüsse entlang das innerwall, in dem es 

und Verbreitung zum Rest des Raumes gewärmt wird. Die 

Verbreitung der Luft kann, durch die Befestigung des 

airdirection, verändert werden anschließt den Luftstrom des 

Gehäuses. Die Maßeinheit wird mit einem Präzision Dämpfer für 

genaue Justage des Luftstromes gepaßt. Dieses wird mittels 

der Skala auf der Abdeckung und dem Justagediagramm getan.  

Der Dämpfer wird durch einen Regler betätigt, der auf der 

Unterseite des Lufteinlaufs aufgestellt wird. Er kann durch eine 

hängende Schnur auch wenn erforderlich justiert werden. Das 

Gehäuse wird auch mit einem minimalen Flußanschlag in 

Position 2 gepaßt, um eine bestimmte minimale Ventilation 

sicherzustellen. An diesem Punkt ist der Fluß c.3 lit./sec. an 

10Pa. Wenn der Lufteinlauf aus irgendeinem Grund vollständig 

geschlossen werden muß, kann der Anschlag überwunden 

werden, indem man stark den Regler in Richtung zur 0 Position 

betätigt. Um den Lufteinlauf auf einen örtlich festgelegten Fluß 

zu justieren, entfernen Sie den Reglergriff und ersetzen Sie ihn 

mit einer Verriegelungsplatte um das feuchtere zu verhindern, 

der zurückgestellt wird. 
 

Wartung 
Das Gehäuse ist einfach zu säubern. Die Abdeckung und der 

Filter können zusammen hinabgezogen werden. Es ist dann 

einfach, sie zu trennen und sie zu ersetzen. Es ist wichtig, den 

Filter sauber zu halten (waschen-und ersetzen, wann 

notwendig), um den korrekten Fluß der Luft sicherzustellen und 

gute Luftqualität zu behalten 

 

TECHNISCHE DATEN 
  Justagediagramm 
DTL98P 
- Kapazität bei 10Pa 

 Völlig geöffnet, position 10: 8,8 l/s 

 Halb geöffnet,  position 5:   6,2 l/s 

- Montier Loch: 105mm 

- Max. Wandstärke: 350mm.  

 (für stärkere Wände können Sie Rohre 

hinzufügen.) 

- Justierbares Verbreitung Muster. 

- Kondensationschirm. 

- Filter 

 

DTL98E 
- Kapazität bei 10Pa 

 Völlig geöffnet, 12 mm: 9,8 l/s 

 Halb geöffnet,   6 mm: 6,2 l/s 

- Montier Loch: 105mm 

- Max. Wandstärke: 250mm.  

 (für stärkere Wände können Sie Rohre 

hinzufügen.) 

- Kondensationschirm. 
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INSTALLATION 
Der Lufteinlauf sollte, vorzugsweise in verwendbare Relation stark oben angebracht werden zu einer Heizeinheit. 
 

DTL98E 

1. Bohrung Durchmesser  

Schneiden Sie eine Bohrung durch die Wand, 105mm im 

Durchmesser, abwärts etwas schräg gelegen (1mm/100mm) in 

der Außenrichtung. Benutzen Sie eine Bohrung Säge oder 

bohren Sie einen Ring der kleinen Bohrungen entfernen den 

Kern mit einem Meißel usw. 

 

2. Befestigung der Außenstücke 

Betätigen Sie die äußere Muffe auf louvred Entlüftungsöffnung. 

Passen Sie weitere Rohre, damit die Gesamtlänge etwas kleiner 

gerecht ist, als die Wandstärke. Setzen Sie die 

Entlüftungsöffnung und die Rohre durch die Wand von der 

Außenseite ein. Reparieren Sie die Entlüftungsöffnung im Platz 

mit vier der gelieferten Schrauben. Dichtung zwischen der 

Entlüftungsöffnung und dem façade mit Dichtungsmasse, wo 

notwendig. 

 

3. Befestigung des Innenteils 

Lösen Sie den inneren Adapter vom interiorpart. Bringen Sie den 

Adapter an und regeln Sie im Platz mit den restlichen vier 

Schrauben. Betätigen Sie das Innenteil zurück auf den Adapter. 

Wenn das Innenteil gesichert werden soll, entfernen Sie zuerst 

die Abdeckung, dann das Teil kann im Platz mit den zwei kleinen 

gelieferten worden Schrauben geregelt werden. 

 

DTL98P 

1. Bohrung Durchmesser (Sehen Sie DTL98E !) 

 

2. Befestigung die Außenstücke (Sehen Sie DTL98E !) 

 

3. Befestigung der inneren Teile  

Lösen Sie die Abdeckung vom Chassis. Betätigen Sie den 

inneren Adapter an zur Rückseite des Chassis. Passen Sie 

das innere Teil und regeln Sie im Platz mit den restlichen 

vier Schrauben. Refit die Abdeckung und stellen Sie den 

erforderlichen Luftfluß mittels des Reglers und der Skala 

ein. 

 

4. Justage 

Wenn eine örtlich festgelegte Einstellung angefordert wird, 

kann dieses eingestellt werden, wie folgt: Verbiegen Sie den 

Regler, der weg die Finger oder einen kleinen 

Schraubenzieher verwendet. Justieren Sie auf die 

Einstellung, die indem Sie den Reglervorsprung entlang der 

Skala erfordert wird, verschieben. Passen Sie die 

Verriegelungsplatte und wenn fest im Platz betätigen. 

 

5. Einpassung der Schnur (Handikapanpassung) 

Entfernen Sie die Abdeckung. Öffnen Sie die vor-

gekennzeichneten Bohrungen (eine jede Seite des Reglers) 

eine Bindeahle oder ein 2mm Bohrgerät verwendend. 

Verlegen Sie ein Ende der Schnur durch jede Bohrung und 

binden Sie einen Knoten hinter der gleichwertigen Bohrung 

im Ring. Benutzen Sie dreifache überhand Knoten. 
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