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DVKR mit integriertem Stitzen und Gegenring.
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LUFTMANAGEMENT SYSTEMEN

£ » g, M¥h
e Durchmesser 100, 125, 150/160 und 200mm. £ 200 10 200
« Aus weissem Polypropylen angefertigt (Ral 9010). o 200 a 157
« Das Ventil ist schwer entflammbar (Es wird nicht mit S ,// /10
offener Flamme brennen) § 100 = 740 —
e Das Ventil Material hat einen Schmelzpunkt zwischen 150- E 5 pa _5 §§“\
180°C s /| :
o Geeignet flir Temperature bis zum 110°C %‘20_/_ -/
¢ Mit hohem Ventilgehause, guter Luftstrémung und T /
niedri a
edrigem Gerauschpegel 0,4 50 60
e Geslossener Teller = ls
e Gute luftdichte Verbindung zwischen Stutzen und Ventil 4o, M
>,
e Wird mit Stutzen und Gegenring fir abgehdangte Decken E 10 20 50 100 200
geliefert - Stutzen fiir abgehangte Decken angepaBt " 7 Ty
e Stufenlose Einstellung des Luftvolumenstromes o
e Einzigartige Verriegelungssystem zwischen ¢
Anschlussbuchse und Ventilkérper §
e Geeignet fir Raume mit einer hohen Luftfeuchtigkeit (z.B. =)
Kiche, Badezimmer)
e Einfach fir Reinigung zu entfernen
SPEZIFIKATIONEN
£ » g, M/
@ @ 10 20 50 100 200 300
E a0 : B A e
firdurchm. 150/160 ?B o 200 a=-5 0 5[ 1015
b ‘3 /LA
: 0 1 t 40
> 50 35
; [0 4 & ~
£ s W Pl
; E <120 4 QT"'\/V:—
N VoSS
; 2 3 45 10 20 50 100
—p, Us
£ —Gg. M¥h
| £ 20 10 20 50 100 200 300
. g o a5 10’/15- of
egativ i 5
0 y S awa // /
Positiv ﬁ < /._W [
> 50 / /
DA
> Q & | 35 &
& &
<1 90 { ! 30— ¥
ABMESSUNGEN in mm f —— A
Vol | /7 6 A
2 3 5 10 20 50 100
100 141 99.5 52 70.5 84.5 =G lis
125 167 124.5 52.5 70.5 84.5
150 202 149.5 52.5 70.5 84.5 \ Y
\ L/
160 202 159.5 52.5 70.5 84.5 \_//\*Ac:‘i-a L_;‘+a
200 240.3 199.5 52.0 70.5 84.5
a = anzahl der drehungen
HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giltig ab dem Zeitpunkt der Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Das DEC Logo und DEC International
Veroffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur sind Warenzeichen oder eingetragene

gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um
MiBversténdnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen
aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenbléatter Material-
und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben.

kénnen nicht benitzt werden um die physischen Eigenschaften
festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abh&ngig von der
Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und
auBerhalb der Klimaanlage.

Warenzeichen der
Dutch Environment Corporation BV in
den Niederlanden und / oder anderen
Landern..



DEC INTERNATIONAL

TECHNISCHE SPEZIFIKA

DVKR
ABLUFTVENTIL

LUFTMANAGEMENT SYSTEMEN
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Installation Stutzen in der Wand Installation Ventil in Stutzen. Ventil in den richtigen Position ~ Beim Herausnehmen das Ventil
Eine der Rippen zeigt in der drehen drehen bis es sich vom Stutzen
Richtung eines Schliesspunktes lockert. Senkrecht herausnehemen

Il
Schliesspunkt

Installation Stutzen in abgehdngten Installation Gegenring in Installation flexibler Schlauch Installaton Ventil in Stutzen.
Decken.Mit Schrauben befestigen abgehangten Decken auf Stutzen: Eine der Rippen zeigt in der

1. Mit Alu-Klebeband fixieren Richtung eines Schliesspunktes

2. Darauf mit Schlauchklemm

befestigen
HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giltig ab dem Zeitpunkt der Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Das DEC Logo und DEC International
Verdffentlichung.  DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur sind Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um kénnen nicht benltzt werden um die physischen Eigenschaften Warenzeichen der

MiBversténdnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abh&ngig von der Dutch Environment Corporation BV~ in
aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenbléatter Material- Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und den Niederlanden und / oder anderen
und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben. auBerhalb der Klimaanlage. Landern..
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