PRODUKT EIGENSCHAFTEN
Das DVSC-P eignet sich fir Wohnhauser, Blrordaume usw.
e Grosser Einstellbereich
e Niedriger Gerauschpegel
e Rasche und einfache Installation
e Einfache Einstellung des Luftvolumenstromes

KONSTRUKTION

Das DVSC-P ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech
angefertigt. Die Standardfarbe ist wei3 (RAL 9010), andere
Farben sind auf Anfrage lieferbar. Mit verstellbaren, zentrisch
angeordneten, drehbaren Ventiltellern. Mit verstellbaren,
zentrisch angeordneten, drehbaren Ventiltellern zur
stufenlosen Einregulierung der Luftmenge. Abdichtung durch
die Kombination von Klemmfedern und Dichtungsband.

SOUND POWER LEVEL Lw

KORREKTURFAKTOR Kot (dB)
DVSC-P Schallpegel-Korrektur im Oktavband (Hz)

125 250 500 1k 2k 4k 8k

080 2 2 1 0 -3 -9 -17

100 7 3 2 -2 -6 -14 -30

125 3 6 4 -3 -11 -21 -37

150 7 5 3 -2 -10 -20 -34

160 6 7 3 -3 -11 -27 -34

200 7 6 3 -2 -10 -25 -34

Tol +/- 3 2 2 2 2 2 3
Zur Berechnung des Schalleistungspegels im Oktavband ist der
in der Tabelle angegebene Korrekturfaktor Koo zum

Schalldruckpegel Lp.0a dB(A) nach folgender Formel zu addieren:

Lwoct = Lp10A * Koct

Der Korrekturfaktor K, stellt einen Mittelwert fir den

Gesammtbereich des Abluftventils dar.

DVSC-P
ZULUFTVENTIL

LUFTMANAGEMENT SYSTEMEN
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ABMESSUNGEN in mm

DVSC-P| 080 | © 100 @125 | 9150 | © 160 | @200
A 116 140 170 202 202 254
B 76 92 111 135 135 194
C 40 40 46 54 54 64
D 105 125 150 175 185 225

=
=

MESSUNG UND EINSTELLUNG DES
LUFTVOLUMENSTROMES

Der Luftvolumenstrom kann durch Verdndern des Tellers (s,
mm) am Ventil eingestellt werden. Die Ermittlung des
Luftvolumenstromes wird Uber eine Druckdifferenzmessung
am Ventil durchgefihrt. Die zur Einstellung des
Volumenstromes bendtigten Werte sind den
Volumenstromkennlinien je Durchmesser zu entnehmen.

S EINFUGUNGSDAMPFUNG AL
DVSC-P - ?:1:?) Schallpegel-Korrektur im Oktavband (Hz) Ventilposition .
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k A
-3 24 21 16 12 9 7 5 5 ¥ 0
080 3 24 19 13 10 7 4 4 4 v
9 24 19 13 9 6 3 3 4 )
-3 24 19 13 10 9 9 11 9
100 6 23 16 11 7 6 5 6 6
10 23 17 11 7 5 5 5 6
-7 19 16 11 7 4 4 5 6
125 0 18 16 10 6 4 3 4 6
15 19 15 9 5 3 2 3 4 |
-5 20 13 10 7 5 4 5 5 DVSC-P Héhenmessung
150 3 19 12 9 5 4 3 4 4
15 19 12 8 4 3 2 4 3
-5 18 13 10 6 5 5 5 6
160 5 17 12 9 5 4 3 4 4
10 17 12 8 5 4 3 4 3
3 17 12 8 7 7 5 7 6
200 6 17 12 7 6 6 5 7 5
12 17 11 6 5 5 4 6 5
Tol. 6 3 2 2 2 2 2 2 3

In der obigen Tabelle sind die Mittelwerte der Einfligungsdampfung AL vom

Kanal in dem Raum bei Deckenmontage angegeben.

HAFTUNG:

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giltig ab dem Zeitpunkt der
Veroffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor,
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um
MiBversténdnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen
aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenbléatter Material-
und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben.

ACHTUNG:

Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des
Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur
kénnen nicht benitzt werden um die physischen Eigenschaften
Diese Eigenschaften sind auch
Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und
auBerhalb der Klimaanlage.

festzustellen.

WARENZEICHEN:

Das DEC Logo und DEC International
sind Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen der
Dutch Environment Corporation BV in
den Niederlanden und / oder anderen
Landern..

abhangig von der
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DEFINITIONS
Qv Luftvolumenstrom (m*/h)
APy Gesamtdruckfall (Pa)
Lp10a Schalldruckpegel mit 4 dB Raumdampfung (10 m?sab) [dB(A)]
Lwoct Schalleistungspegel in Oktavb@nden (dB)
AL Einfligungsdampfung (dB)
Koct Korrekturfaktor (dB)
HAFTUNG: ACHTUNG: WARENZEICHEN:
Die Informationen in diesem technischen Datenblatt sind giltig ab dem Zeitpunkt der Der Objektberater ist fiir die eigentliche System- und Montage des Das DEC Logo und DEC International
Veroffentlichung. DEC INTERNATIONAL behélt sich jederzeit das Recht vor, Produkts verantwortlich. Angegebene Werten bezlglich Temperatur sind Warenzeichen oder eingetragene
gegebenenfalls Anpassungen und Anderungen von Details durchzufihren. Um kénnen nicht benitzt werden um die physischen Eigenschaften Warenzeichen der

MiBversténdnisse auszuschlieBen, sollten Interessenten Kontakt mit dem Unternehmen
aufnehmen um festzustellen, ob seit dem Erstellungsdatum dieser Datenbléatter Material-
und/oder Informationsanderungen stattgefunden haben.

festzustellen. Diese Eigenschaften sind auch abh&ngig von der
Luftfeuchtigkeit sowie von der Temperatur der Luft innerhalb und
auBerhalb der Klimaanlage.

Dutch Environment Corporation BV in
den Niederlanden und / oder anderen
Léndern..



