
 

AANSPRAKELIJKHEID: 
De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. 
DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment 
wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te 
voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen 
om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de 
datum van deze brochure. 

WAARSCHUWING: 
De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en 
montage van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de 
temperatuur zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product 
te bepalen. Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de 
vochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht binnen en buiten het 
h.v.a.c. systeem. 

TRADEMARKS: 
Het DEC logo en DEC International 
zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van 
Dutch Environment Corporation BV 
in Nederland en / of andere landen. 
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DTL98 

LUCHT INLAAT 
AIR MANAGEMENT SYSTEMS 

 

PRODUCT EIGENSCHAPPEN Functioneren van de Lucht inlaat 

De lucht inlaat is een ventilatie-unit ontworpen voor een 

continue levering van frisse lucht in een gebouw. De unit kan 

worden geïnstalleerd in slaapkamers, woonkamers of in elke 

andere kamer waar ventilatie gewenst is. Het wordt 

geadviseerd om de unit op een juiste hoogte te plaatsen, in 

goede relatie tot bijvoorbeeld een radiator. Hierdoor wordt de 

inkomende frisse lucht vermengd met de rondstromende 

warme lucht t.b.v. een maximum comfort.  

 

LUCHT INLAAT met filter en precisie regelklep  

(Bestel nr: DTL98P)  

Deze unit bestaat uit een precisie regelklep met filter, vijf 

pijpen en een ventilatie rooster. Het rooster bevat 3 plaatjes ter 

sturing van de luchtrichting en een slot plaatje voor een vaste 

stand hiervan. Het regelen kan ook via een standaard 

meegeleverd koord. 

 

AIR INLET  

(Bestel nr: DTL98E)  

Deze unit bestaat uit een intern rooster, drie pijpen en een 

ventilatie rooster met vliegen- scherm. Het interne rooster 

bevat een deksel met condensatiescherm. Deze deksel 

functioneert als demper en regelt de lucht stroomrichting. Het 

luchtvolume wordt geregeld door de deksel in de gewenste 

positie te zetten, de richting van de luchtstroom word geregeld 

door de deksel is de juiste richting te plaatsen. 

(met filter en precisie regelklep) DTL98P. 

De binnenkomende lucht stroomt langs de binnenmuur, waar 

het verwarmd en verdeeld wordt door de rest van de kamer. De 

luchtstroomrichting kan gevarieerd worden door luchtrichting 

plaatjes op de deksel te plaatsen. De unit is uitgerust met een 

precisie regelklep voor exacte verstelling van de luchtstroom. 

Dit is aangegeven door een schaal op de deksel en het 

instellingsdiagram. 

De regelklep wordt bediend door een regelschuif aan de 

onderkant. Het kan ook bediend worden door een koord indien 

nodig. De unit is ook uitgerust met een minimale luchtstroom 

stop op positie 2, dit om een minimale ventilatie te garanderen. 

Op dit punt is de luchtstroom ca.3 L./sec. bij 10Pa. Als de lucht 

inlaat door welke reden ook, geheel gesloten moet worden, kan 

dit door de schuif hard richting positie 0 te duwen. Als de 

luchtstroming na inregelen gefixeerd moet worden, kan dit door 

de schuif te vervangen door een afschermplaatje, hierdoor kan 

er niet meer ongewenst bijgesteld worden. 
 

ONDERHOUD 

Het omhulsel is gemakkelijk schoon te maken. De kap en het 

filter kunnen apart gedemonteerd worden, hierdoor zijn ze 

gemakkelijk schoon te maken of te vervangen. Om een 

correcte luchtstroom en goede lucht kwaliteit te waarborgen, is 

het belangrijk om een schoon filter te gebruiken (wassen of 

vervangen). 
 

TECHNICAL DATA: 
      Adjustment diagram DTL98P 
DTL98P 
- Capaciteit bij 10Pa 
 Geheel open, positie 10: 8,8 l/s 
 Half open,  positie 5: 6,2 l/s 
- Bevestigings gat: 105mm 
- Max. muur dikte: 350mm.  
 (Voor dikkere muren kunt u pijpen bijvoegen.) 
- Verstelbaar verspreidings patroon. 
- Condensatiescherm. 
- Filter 
 
 
 
 
 
 
DTL98E 
- Capaciteit bij 10Pa 
 Geheel open, 12 mm: 9,8 l/s 
 Half open,   6 mm: 6,2 l/s 
- Bevestigings gat: 105mm 
- Max. muur dikte: 250mm.  
 (Voor dikkere muren kunt u pijpen bijvoegen.) 
- Condensatiescherm. 

  

DEC INTERNATIONAL 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

  
Klep positie standaard filter

Klep positie allergy filter
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DTL98 

LUCHT INLAAT 
 

 

INSTALLATIE 
Het wordt geadviseerd om de Lucht inlaat unit op een juiste hoogte te plaatsen, in goede relatie tot een verwarmingsunit. 
 
DTL98E 

1. Diameter door muur 
Maak een gat door de muur van 105mm in diameter, iets naar 
beneden aflopend (1mm/100mm) naar buiten toe. Gebruik een 
gaten zaag of boor een ring van kleinere gaten en verwijder de 
overgebleven binnen ring met b.v. een beitel. 
 
2. Bevestiging aan de buitenkant 
Druk de buitenring op de externe adapter. Voeg meerdere 

pijpen toe en zorg dat de totale lengte net iets minder is dan de 
muurdikte. Druk het geheel door het gat in de muur vanaf de 
buitenkant. Maak het rooster vast met de bijgeleverde 
schroeven. Gebruik afdicht kit waarnodig tussen rooster en 
muur. Bevestig dan het rooster door het over de buitenadapter 
te drukken. 
  
3. Bevestiging aan de binnenkant 
Bevestig de losse binnen adapter in de pijp in het gat in de muur 

en maak hem vast met de overgebleven vier schroeven. Ook nu 

kan het binnenrooster weer over de adapter vast geklikt 

worden. 

 

DTL98P 

1. Diameter door muur (Zie DTL98E!) 
 
2. Bevestiging aan de buitenkant (Zie DTL98E!) 
 
3. Bevestiging van binnen delen 
Verwijder het rooster van de binnenadapter. Druk nu het 
rooster in de pijp in het gat in de muur en maak hem vast 
met de overgebleven vier schroeven. Bevestig nu het 

rooster en stel de gewenste luchtstroom in door middel van 
de instelschuif en het instellingsdiagram. 
 
4. Instellingen 
Een vaste instelling kan als volgt worden verkregen: 
Verwijder de buitenkant van de regelschuif met je vinger of 
een kleine schroeven draaier. Stel de gewenste luchtstroom 
in door de kleine overgebleven schuif te verplaatsen naar 
de gewenste stand. Druk nu het afschermplaatje stevig op 
zijn plaats. 
 
5. Bevestiging van het koord (handicap adaption) 
Verwijder het interne rooster. Maak de voorgemarkeerde 
twee gaatjes open (aan beide zijden van de regelaar) mbv 
een priem of een boortje van 2mm. Haal het uiteinde van 
het koord door deze gaatjes en bevestig ze aan weerszijden 
van de interne ring. Herbevesting hierna het rooster. 
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